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Спецификация на солод пивоваренный пшеничный светлый
1. Общие параметры

Данная спецификация используется только в сочетании с шСП-ТХС-ЗРН-24 «Общая техническая спецификация на солод пивоваренный». 

Партии солода пивоваренного пшеничного светлого (далее – солод) должны соответствовать требованиям настоящей спецификации.

Каждая партия солода должна сопровождаться протоколом испытаний/удостоверением о качестве, содержащим все параметры, указанные в настоящей спецификации.

Солод должен соответствовать требованиям ГОСТ 29294 «Солод пивоваренный. Технические условия» и ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции».
	Внешний вид
	Однородная зерновая масса, не содержащая плесневелых зерен и зерновых вредителей

	Запах
	Солодовый. Не допускаются посторонние запахи: плесени, кислый, затхлый и другие, не свойственные продукту

	Вкус
	Солодовый, сладковатый. Не допускаются посторонние привкусы

	Цвет 
	Темно-желтый с коричневым оттенком. Не допускаются тона зеленоватые и темные


2. Качественные параметры для солода

	Основные параметры
	Ед. изм.
	НП
	Цель
	ВП
	Метод испытания

	Массовая доля влаги
	%
	
	4,0
	5,5
	ГОСТ 29294

Аналитика - EBC 4.2

	Массовая доля экстракта в сухом веществе солода тонкого помола  
	%
	84,0
	
	
	ГОСТ 29294

Аналитика - EBC 4.5.1

	Разница массовых долей экстрактов в сухом веществе солода тонкого и грубого помолов
	%
	1,0
	1,3
	1,6
	ГОСТ 29294

Аналитика - EBC 4.5.2

	Массовая доля белковых веществ в сухом веществе солода
	%
	
	
	12,2
	ГОСТ 10846

Аналитика - EBC 4.3.1

	Массовая доля растворимого азота в сухом веществе солода
	%
	0,70
	
	1,10
	ГОСТ 29294

Аналитика - EBC 4.9.1

	Отношение массовой доли растворимого белка к массовой доле белковых веществ в сухом веществе солода (число Кольбаха)
	%
	38
	
	43
	ГОСТ 29294

Аналитика - EBC 4.9.1


	Продолжительность осахаривания
	мин
	
	
	20
	ГОСТ 29294

Аналитика - EBC 4.5.1

	Цвет сусла 
	ед. цв.
	0,17
	0,21
	0,3
	ГОСТ 29294

	
	ЕВС
	3,0
	3,6
	5,0
	ГОСТ 29294 (Приложение Б)

Аналитика - EBC 4.7.1

	Цвет сусла после кипячения 
	ЕВС
	
	1)
	
	Аналитика – EBC 4.19

	Прозрачность лабораторного сусла
	-
	Допускается небольшая опалесценция
	ГОСТ 29294

	Кислотность лабораторного сусла
	к. ед.
	0,9
	
	1,3
	ГОСТ 29294

	Диастатическая сила
	WK
	275
	
	
	Аналитика – EBC 4.12

	Вязкость лабораторного сусла
	ср
	
	
	1,85
	Аналитика – EBC 4.8

	рН в сусле
	-
	5,6
	
	6,1
	Аналитика – EBC 8.17

	Время фильтрации сусла
	мин
	
	<40
	60
	Международные признанные методы 

	Конечная степень сбраживания лабораторного сусла
	%
	76,0
	
	
	Аналитика - EBC 4.11.1

	DMS-P
	мг/кг
	
	
	4,0
	Международные признанные методы 

	Сход с сита 2,5 мм
	%
	93
	
	
	ГОСТ 30483

Analytica-EBC 4.22/3.11.1

	Проход через сито 1,7х20 мм
	%
	
	
	2,0
	ГОСТ 30483

	Массовая доля сорной примеси
	%
	
	
	0,4
	ГОСТ 30483

	Количество мучнистых зерен
	%
	85,0
	
	
	ГОСТ 29294

	Количество стекловидных зерен
	%
	
	
	3,0
	ГОСТ 29294

	Количество темных зерен
	%
	
	
	2,0
	ГОСТ 29294


1) Результат анализа должен быть включен в Удостоверение о качестве
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